	Åtgärder bränsl/avgasesystem:

	1.
	Nytt tillopp(12mm) från tank till bränslepump behövs. Om du inte har nån sil på tilloppet

	
	så behövs det nåt slags förfilter innan pumpen. Som förfilter använde jag en VVS-detalj

	
	med sil och 12mm anslutningar

	2.
	Montera bränslepump/pulsdämpare/filter vid tanken

	3.
	Nytt tilloppsrör (8mm) behövs från bränslepump till motorrum

	4.
	Gamla tilloppsröret används som retur

	5.
	På främre avgasröret måste flänsen bytas till den större om du inte redan har den

	
	Åtgärder elsystem

	1.
	Bilar med brytartändning har en motståndstråd(1,8ohm) mellan tändningslås och pol 15 

	
	på tändspolen.Den måste bytas ut till en vanlig koppartråd för att det ska funka med

	
	2,2an elektroniska tändning EAI.  (2,2an tändspole måste även användas.)

	2.
	Elkabel till bränslepumpen        (via en säkring)

	3.
	De positioner på elschemat som ska anslutas till bilens elsystem är:

	
	         5.Röd anslutes till batteri + 

	
	         6.Svart anslutes till pol15 på tändspolen

	
	         7.Grön anslutes till pol1 på tändsspolen

	
	         8.Svart/röd anslutes till pol50 (på startmotor eller tändningslås)

	
	         9.Vit anslutes till bränslepump (via en säkring 15A)

	
	         Sen har EAI-boxen 3 tampar som ska anslutas så här:

	
	         1.Brun till jord

	
	         2.Grön till tändspole pol1

	
	         3.Svart till tändspole pol 15

	
	Alla kontakter till insprutningen är olika och går egenligen inte att plugga in på fel ställe


